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VEJEBEHOLDER - WB300

Anvendes til vejning af premix og mineraler
Kapaciteter fra fa kg til 200 kg/indtag
Galvaniseret stal sikrer lang levetid
Mulighed for udbygning

Stgvteet for et bedre arbejdsmilje

Hoj vejengjagtighed

Praktisk dosering fra toppen

Vejeceller pavirkes ikke af transportsystem
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SKIOLD VEJEBEHOLDER -ws300

SKIOLD vejebeholder WB300 bruges til vejning af premix og
mineraler med kapaciteter fra fa kg til maks. 200 kg pr. indtag.

Vejebeholderen er seedvanligvis forbundet med et antal paslag
monteret med en doseringsenhed sasom en rgrsnegl eller

flexsnegl.

Vejebeholderen er opbygget omkring en snegl og monteret pa
3 vejeceller.

Vejebeholderen er designet til at veje et produkt ad gangen.
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VEJEBEHOLDER - DATA

300 mm > 570 mm

1420 mm > 2150 mm

1750 mm > 2500 mm
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WB300
Vejekapacitet maks. (kg): 300
Volume (I): 870
Maks. indtag pr. position (l): 250
Temme kapacitet (I/min.): 300
Statisk vaegt negjagtighed (g): +/-100
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